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REGULACIONI VENTILI SA ELEKTROMEHANI^KI SERVOPOGONI ISOMACT I MODACT

Primena

Regulacioni ventili sa elektromehani~kim servomotorom
su izvr{ni organi kojima se reguli{e protok gasova pare i 
te~nosti.

Ku}i{te ventila je liveno ili kovano prolaznog oblika prema
standardu EN 13709.
Materijali ku}i{ta su iz grupa 3EO i 5EO prema standardu
EN 12516-1.  Vreteno  je  od ^.4172 (W.Nr. 1.4021), 
a zaptivanje vretena i poklopca je  grafitom.

Dozvoljeni  radni  pritisak  u  zavisnosti  od 
ma terijala dat je u tabelama.

temperature 
medija i grupe 

Proto~nu  mo}  regulacionih  ventila  odredjuje  Kv vred-
nost (protok  vode  u  m3/h,  temperature  5...40°C  uz 
pad pritiska od 1 bar) koja se odre|uje prema datim for-
mulama.

Zatvara~i  se izradjuju  s istoprocentnom,  linearnom  ili
brzootvaraju}om karakteristikom.

Upotrebljavaju  se  u  procesnoj  industriji, elektranama,
toplanama,  hemijskoj  i  prehrambenoj  industriji,  te  u
raznim  industrijskom   instalacijama   kada  se  zahteva
potpuno  zatvaranje  ventila  ( propu{tanje <0,05% KVs
vrednosti).

Ugradnja   u   cevovod   vr{i   se   prirubnicama  prema 
EN 1092-1, tip B prema nazivnom pritisku.
Ugradbena    du`ina    odgovara    standardu  EN 558-1 
odgovaraju}i Red.
Na  zahtev   prirubnice   se mogu izvesti  prema drugim 
standardima.

Ugradnja

Konstrukcija

Karakteristike
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Tabela 2.
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Oznake:

kv 

3-  koeficient propusne mo}i ventila                   m /h

kvs 
-  nazivna Kv vrednost jedne serije ventila pri

3    nazivnom hodu H                    m /h100                                           

kvmax (kv ) min
-  koeficient propusne mo}i ventila pri
   maksimalnom (minimalnom) protoku koji se

3   jo{ mo`e regulisati                                           m /h

Q  max  (Q ) min
-  maksimalni (minimalni) protok koji se

3   jo{ mo`e regulisati                                           m /h

G  max  (G ) min
-  maksimalni (minimalni) te`inski protok koji se

3   jo{ mo`e regulisati                                           m /h

Q  N  -  protok gasa u normalnom 
3   stanju ( 0°C, 1013 mbar)                                 Nm /h

p  1  -  apsolutni pritisak ispred ventila 
   ( pri Q  ili G  )                                                barmax max

-  apsolutni pritisak iza  ventila 
   ( pri Q  ili G  )                                          barmax max

p2  

-  pad pritiska  na  ventilu 
    p -p  pri Q  ( Q  )                                   bar1 2 max min

Dp  Qmax  (Dp ) Qmin

r1 -  gustina medija  u pogonskom 
3    stanju pri T ip                                           kg/m1  2rN
3-  gustina medija  u normalnom                   kg/m

v -  specifi~na gustina vodene pare  
   pri T ip ili  za slu~aj Dp>p /21  2 1

3   pri T i p /2                                                   m /kg1   1

T1 -  apsolutna temperatura medija 
    ispred  ventila                                            K

X -  stepen suvo}e pare
    (O<X£1)                                            

DN

kvs
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kv se odre|uje pomo}u gore navedenih formula uvr{tavanjem odgovaraju}ih vrednosti za max 

Q  i DpQ  (pripadaju}i pad pritiska na ventilu) ili pmax max 10max 

k »1,25 kvvs max

Pad pritiska

kv

za paru
za zasi}enu 
i vla`nu paru

Dp<  ¾
p1

2

(p >  ¾ )2

p1
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p1
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(p <  ¾ )2

p1

2
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Q

31.6

r1
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Q
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r1

Dp

za gasove s korekcijom
      temperature

=  ¾
QN

514
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Dp  p2
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FORMULE ZA PRORA^UN Kvs -VREDNOSTI
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Grupe matrerijala prema standardu EN 12516-1
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Materijal grupe 5E0 - Prirubni~ki priklju~ak
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